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| Technische Daten | d ds d- L L
14 24 25 23,0 12,0
- Einfachwirkend 16 26 27 23,0 12,0
Sk 20 T 34 T 2 | a0 | 133
= IE?.rehrllfclrclicungsunabhangg 5 36 37 240 135
= SIS IS0 24 38 39 26,7 13,5
- Elastomer-Balg 25 39 40 27,0 13,0
28 42 43 30,0 12,5
30 44 45 30,5 12,0
| Einsatzgrenzen | 32 46 48 30,5 12,0
33 47 48 30,5 12,0
ill = - 10 i 3 T 5a | 26 | a0 | 150
b= ig]fér 005 oC 40 56 58 32,0 | 13,0
t =- - 43 59 61 32,0 13,0
vg=13m/s 45 61 63 32,0 13,0
48 64 66 32,0 13,0
50 66 70 34,0 13,5
| Werkstoffe | 53 69 73 34,0 13,5
55 71 75 34,0 13,5
it Kohle (Z32) 58 78 78 39,0 13,5
SIC (US2) s T 55 T 85 [ 200 | D32
Gegenring Keramik  (C) 65 85 85 39,0 13,5
SIC (U31) 68 88 90 390 | 135
Elastomer: Viton (V) 70 90 92 45,5 14,5
EPDM (D) 75 95 97 45,5 14,5
Andere Bauteile: Edelstahl  (E) 80 104 105 45,0 15,0
85 109 110 45,0 15,0
90 110 115 50,0 15,0
95 119 120 50,0 15,0
100 124 125 50,0 15,0
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