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Gleitringe fur FRISTAM®

| Werkstoffe |
Gleitring: SIC (U32)
Kohle (Z232)
Hartmetall (K22)
Gegenring: SIC massiv (U31)
SIC geschrumpft  (U32)
Edelstahl (E)
Keramik (©)
Elastomer: EPDM (D)
EPDM FDA (D3)
Viton (V)
Viton FDA (V4)
FEP (V2)
Aflas (X5)
Type STR Gleitring - Feder mit festem Teller
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(Type STK) Gleitring - Feder mit loser Scheibe und 2 O-Ringen
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Gleitringe flur FRISTAM ©

| Werkstoffe |
Gleitring:  Kohle (Z32)
Elastomer: EPDM (D)

(Type STF)
Gummibalg-Dichtung mit Feder (Type STF)
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Gummibalg-Dichtung mit Scheibe (Type STS)
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Gummibalg-Dichtung (Type STO)
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Gegenringe fir FRISTAM®

| Werkstoffe |
Gegenring:  SIC massiv (U31)
SIC geschrumpft (U32)
Hartmetall (K22)
Edelstahl (E)
Keramik ©
Elastomer: EPDM (D)
EPDM FDA (D3)
Viton (V)
Viton FDA (V4)
FEP (V2)
Aflas (X5)
STU STZ
mit umlaufender Nut mit 2 umlaufenden Nuten

u einseitig gelappt
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STB STZ2
mit 2x Nut und 2x Bohrung mit 2 umlaufenden Nuten und
innenliegenden Bohrung
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Kohlebuchsen fiir FRISTAM®

| Werkstoffe |

Buchse: Kohle (Z31)

16 24 39
/ /
N~ o~ ™~
__._.__§ rg __._._.__§ § __._._._.__§ §
30
__._._.__§' ’g
.

Anderungen jederzeit vorbehalten

- Ignatz-Wiemeler-Strasse 8  Tel.: 05451 /54583-10 fluiten@fluiten.de
ﬁEFLUITEN) 49479 Ibbenburen Fax: 05451 /54583-20 www.fluiten.de




